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 innovations

DIGImoIster 1500

Im Digitaldruckverfahren verliert das Papier 
während der Trocknung Feuchtigkeit. 
Dieser Feuchtigkeitsverlust führt zu erheblichen 
Problemen im Weiterverarbeitungsprozess.

Wiederbefeuchtung der 
extraklasse im Digitaldruck
DIGImoIster 1500



DIGImoIster 1500

electrostatic
 innovations www.eltex.com

Bedienung
 Intuitive Bedienung über benutzerfreundliche 

 Touch-Screen Fernbedienung

 Einfache Einstellung der Papierbahnbreite  
 und Wassermenge 

 Geringe Wartungskosten

Mit DIGIMOISTER 

25 Jahre Erfahrung

Das Wiederbefeuchtungssystem Eltex 
DIGIMOISTER 1500 ist bereits die 
sechste Generation der Eltex Wieder-
befeuchtungsanlagen. 

Vorteile
  Hochpräzise Befeuchtungs-

 resultate bei höchsten 
 Produktionsgeschwindigkeiten

  Planlage der gedruckten Bücher 
 oder Druckbögen

  Weniger elektrostatische 
 Aufladung 

  Kein Auswachsen 

  Kein Faserbruch  

Ohne DIGIMOISTER

Funktionsweise
Die elektrostatische Wiederbefeuchtung erhöht den 
Wassergehalt im Papier nach der Trocknung wieder 
auf den notwendigen Wert und steigert somit die 
Qualität und die Produktivität der gesamten Prozess-
kette.

El
te

x-
El

ek
tr

os
ta

ti
k-

G
es

el
ls

ch
af

t m
bH

 | 
Bl

au
en

st
ra

ße
 6

7–
69

 | 
79

57
6 

W
ei

l a
m

 R
he

in
 | 

G
er

m
an

y
Te

le
fo

n 
+4

9 
76

21
 7

9
0

5-
4

22
 | 

Fa
x 

+4
9 

76
21

 7
9 

0
5-

33
0

 | 
in

fo
@

el
te

x.
co

m
 

Das kontaktlose System DIGIMOISTER 1500, mit  
patentierter Voraufladung und Zweikomponenten  
Düsentechnologie, kann in jeder neuen oder  
bestehenden High-Speed-Digitaldruckmaschine  
installiert werden.


